
StepPHix
KOSTENFREIE SOFTWARE 
FÜR TRANSPORTANKER IN TREPPEN!

 

TRANSPORTANKER-BERECHNUNG LEICHT GEMACHT
Wir freuen uns, Ihnen unsere neueste Softwarelösung vorzustellen: StepPHix!
Mit diesem innovativen Assistenten finden Sie ganz einfach den besten Transportanker für Ihre 
Treppe, basierend auf verschiedenen Hebesituationen. Entdecken Sie die Vorteile und lassen Sie 
sich von StepPHix begeistern! 

Nutzen Sie schon heute unser kostenloses Tool unter: https://stepphix.philipp-downloads.de/ 
oder scannen Sie den QR-Code.

▶

Sparen Sie 
wertvolle Zeit!

Generieren Sie Ihren 
Einbauvorschlag 

einfach und 
per Klick!



»	StepPHix

ÖFFNEN DER SOFTWARE
unter: https://stepphix.philipp-downloads.de/ 
oder Abscannen des QR-Codes EINGABE DER TREPPENPARAMETER  EINGABE DER PROJEKTDATEN 

GENERIERUNG EINES 
EINBAUVORSCHLAGS MIT ALLEN 
ANGABEN

AUSWAHL GEHÄNGESITUATION 
UND EINGABE STUFENANZAHLAUSWAHL DER BEFESTIGUNGSVARIANTE

AUTOMATISCHER VORSCHLAG DES 
PASSENDEN TRANSPORTANKERS UND 
ÜBERPRÜFUNG DER BETONDECKUNG

Vertrauen Sie auf modernste Technologie und optimieren Sie Ihre Abläufe! Nutzen Sie schon heute unser kostenloses 
Tool unter: https://stepphix.philipp-downloads.de/

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie einfach unseren technischen Berater, Norbert Wislsperger 
per Telefon unter +43 6582 70401-16 oder schreiben Sie ihm eine Email: norbert.wislsperger@philipp-gruppe.de.  
Er berät Sie gerne!
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TREPPENGEOMETRIE UND ANKERLAGE SOWIE BEWEHRUNGSKIZZE
(Prinzipskizzen – nicht maßstabstreu – Maße in mm)

Austritt bleibt oberhalb Lauflinie

Es wird davon ausgegangen, dass Antritt (0) und Austritt (14)
keinen Einfluss auf die Schwerpunktlagen haben.
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EINZUBAUENDE ANKER
Einbau von 2 + 2 Kompaktanker, RD20, L= 185mm, verz. (Art. Nr. 67K200185)
Einbau der Anker mit den zugehörigen Kennzeichnungsringen mit Clip (Art. Nr. 74KR20CLIP)

BEWEHRUNG JE ANKER
Pos. Ⓐ - Mindestoberflächenbewehrung oben R188 (Längsverteiler längs zum Lauf ausgerichtet)

Pos. Ⓑ - Mindestoberflächenbewehrung unten Q188

Oberflächenbewehrung Ⓐ und Ⓑ alternativ als gleichwertige Stabstahlbewehrung

Pos. ① - 1x Rückhängebügel Ø8, L1 = bis zur unteren Lage führen, L2 ≥ 110 mm, L3 ≥ 300 mm, ddbr = 32 mm

RANDBEDINGUNGEN
Betondruckfestigkeit bei Erstbelastung der Anker ≥ 20 N/mm²
Berücksichtigte Krandynamik von 1,3
Die Schalungshaftung wurde als nicht maßgebend angenommen
Es wird von einer Schwerpunktlage des gleichmäßigen Bereichs im Lauf ausgegangen, und von Antritt- und Austrittgeometrien, die keinen Einfluss
auf die Schwerpunktlage haben
Maximale Antritts-/Podestdicke 250 mm, Austrittgeometrie schneidet nicht Lauflinie
Anordnung der Anker in den Trittstufe 3 und 11 der Treppe gemäß Bild oben
Die Lastweiterleitung ist vom Anwender sicherzustellen
Die angegebenen Randbedingungen und Bewehrungen stellen nur die lokale Lasteinleitung sicher
Anordnung der Anker in Treppenbreite symmetrisch zum Schwerpunkt, ar ≥ 200 mm, aa ≥ 400 mm
Mögliche Kombinationen Lastaufnahmemittel / Befestigung(steller) sind in auf Seite 3 aufgezeigt
Es ist ein Ausgleich im Gehänge erforderlich, damit alle 4 Anker belastet werden!!

NACHWEIS
Vorhandenes Bauteilgewicht = 1.00 t ≤ 3.94 t = Zulässiges Bauteilgewicht der beschriebenen Einbausituation

v0.1.10
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MÖGLICHE LASTFÄLLE UND ZUGEHÖRIGE GEHÄNGESKIZZEN
(Prinzipskizzen – nicht maßstabstreu - dargestellte Anzahl der Treppenstufen und Ankertyp kann von den Eingaben abweichen)

*Bei Variante 2 + 2 Anker ohne Ausgleich entfallen die dargestellten Ausgleiche;
bei den Varianten 2 + 1 und 1 + 2 Anker entfallen die dargestellten Ausgleiche und es ist entsprechend nur 1 Strang oben oder unten vorhanden - die 12,5° sind auf der Seite der 2 Anker
einzuhalten;
bei der Variante 1 + 1 Anker entfallen die dargestellten Ausgleiche und es ist entsprechend oben und unten nur 1 Strang vorhanden - die 12,5° ändern sich zu 0°

v0.1.10
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MÖGLICHE KOMBINATION BEFESTIGUNG(STELLER) / LASTAUFNAHMEMITTEL
Es ist die zugehörige Laststufe zum benötigten Anker zu verwenden (unten nur Beispielbilder – Kennzeichnungsfarbe kann abweichen)
Parallel zu diesem Dokument ist die Verwendungsanleitung des verwendeten Lastaufnahmemittels zu beachten
Für die KHN- und KH-Befestigungsteller-Systeme finden Sie unter www.philipp-gruppe.de auch passende Abdecksysteme

SONDERFALL BEIM LASTFALL „HORIZONTALER TRANSPORT MIT 1 KRAN“
(Prinzipskizzen – nicht maßstabstreu - Gehänge und Stufenanzahl kann je Geometrie und Einbauvariante abweichen)

Betondeckung - KHN-System
c = 79 mm ≥ cmin = 25 mm

cmin = 25mm dient der Sicherstellung der Lasteinleitung, bzgl. Anforderungen

der Dauerhaftigkeit ist dies ggf. entsprechend zu erhöhen

v0.1.10
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ÜBERPRÜFUNG BETONDECKUNG DES ANKERFUSSES
(Prinzipskizze – nicht maßstabstreu - Ankertyp oder Befestigung kann von den Eingaben abweichen)

Steigern Sie Ihre Effizienz und sparen Sie wertvolle Zeit bei der Planung und Umsetzung Ihrer 
Transportprojekte mit StepPHix.

IN NUR WENIGEN SCHRITTEN ZUM TRANSPORTANKER FÜR IHRE                TREPPEN, BASIEREND AUF VERSCHIEDENEN HEBESITUATIONEN!

Mit StepPHix können Sie mühelos den gewünschten Transportanker für Ihre Treppe finden. 
Es benötigt nur folgende Eingaben:

» Treppenparameter   » Ankeranzahl / Steigungsanzahl / Treppenbreite   » Befestigungsvariante  

Unser Assistent analysiert diese Informationen und präsentiert Ihnen den passenden Transportanker, der Ihren  
Anforderungen entspricht. in 3 Sprachen verfügbar!

ÜBERBLICK:  
MÖGLICHE HEBESITUATIONEN

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

▶▶

▶▶▶▶ ▶▶▶▶

▶▶▶



Vertrauen Sie auf unsere Stärke, durch pure Leistung zu überzeugen.
Dafür unternehmen wir alles und treten jeden Tag an, um unsere Standards
kontinuierlich weiter zu entwickeln. Die Welt ist in Bewegung. Wir geben ihr Halt. 

Willkommen bei der PHILIPP Unternehmensgruppe.

PHILIPP Vertriebs GmbH
Leogangerstraße 21
5760 Saalfelden / Salzburg

 + 43 6582 7 04 01
 info@philipp-gruppe.at

PHILIPP GmbH
Lilienthalstraße 7-9
63741 Aschaffenburg

 + 49 6021 40 27-0
 info@philipp-gruppe.de

PHILIPP GmbH
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig/Anhalt

 + 49 34903 6 94-0
 info@philipp-gruppe.de

PHILIPP GmbH
Sperberweg 37
41468 Neuss

 + 49 2131 3 59 18-0
 info@philipp-gruppe.de

PHILIPP ACON Hydraulik GmbH
Hinter dem grünen Jäger 3
38836 Dardesheim

 + 49 39422 95 68-0
 info@philipp-gruppe.de

Besuchen Sie uns!     www.philipp-gruppe.de
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