TRAGFAHIGKEITEN IM UBERBLICK.

Guteklassen 8, 10 (VI

-ntsprechend Neigungswinkel bel symmetrischer

P) und 12 (ICE) Tragfahigkeiten von Anschlagketten in ,t".
Belastung,.

PHILIPPGRUPPE

ANSCHLAGARTEN

1-STRANG

2-STRANG

3- UND 4-STRANG

ENDLOS?

Kranzkette im
Schnurgang

KRANZKETTE?

SCHNURGANG?2

EINFACH

- .
-----

DOPPELT

EINFACH

DOPPELT

”

Neigungswinkel: 8

0-45°

> 45-60°

0-45°

> 45-60°

> 45-60°

0-45°

> 45-60°

0-45°

> 45-60°

Belastungsfaktor

1,0

1,4

1,0

2,1

1,5

1,6

0,8

14

1,2

11

0,8

Ketten-@

Guteklasse

04

D6

08

@10

@13

@16

018

@20

@22

? 26

028

@32

Gk 8

31,5

45,0

31,5

67,5

47,5

50,0

35,5

25,0

53,0

3k

25,0

35,5

25,0

1 Nur als 2 x 2-Strang-Ausfuhrung lieferbar.
220 % Reduzierung bei Kranzketten (scharfe Kanten) ist bertucksichtigt!

Technische Anderungen vorbehalten!

NG

Achtung:

Laut DGUV-Regel 109-017 gilt bei unsymmetrischer Belastung eines Mehrstrang-Gehanges die 1-Strang-Tragfahigkeit.
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Temperatur °C / °F

+300°C

60°C

Gliteklasse 8

VIP 10

ICE 12

-40° bis +200°C

(~40° bis +392 °F)

100 %

-40° bis +200°C

(~40° bis +392 °F)

100 %

-60° bis +200°C

(~76° bis +392 °F)

100 %

iber 200° bis 300°C
(Uber 392° bis 572 °F)

90 %

iber 200° bis 300°C
(Uiber 392° bis 572 °F)

90%

iiber 200° bis 250°C
(iiber 392° bis 482°F)

90 %

uber 300° bis 400 °C
(Uber 572° bis 752 °F)

75%

tiber 300° bis 380 °C
(Uber 572° bis 716 °F)

60 %

uber 250° bis 300 °C
(Uiber 482° bis 572 °F)

60 %
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